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DÉCLARATION DES PERFORMANCES (FR) 

DOP #. 835145 

1. Produit type:  

Clou	selon	la	norme	EN14592	

 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de 
construction:  

TJEP ZE25/45 ringsøm elgalv No. 835145 

 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, 

Fixations	mécaniques	pour	systèmes	en	plaques	de	plâtre	

 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant 

Kyocera Unimerco Fastening 
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5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire 

Pas applicable 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction (AVCP): 

Système 4  

7. Nom d’identification de l’organisme notifié: 

VHT  a publié le rapport # MK-1300124 
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8. Performances déclarées 

Caractéristiques essentielles Performances Norme harmonisée 
correspondante 

d 2,5   
l 45  
dh 5,5  
Résistance à la flexion à un angle 
de flexion de 90 ° 

Aucune fissure visible = approuvé EN 14566 section 4.2 

Force de retrait > 200 N (Passed) = approuvé EN 14566 section 4.4.2.5 
Dimensions selon le dessin Approuvé EN 14566  section 4.4.2.2; 4.4.2.3; 

4.4.2.4 
Matériel Tige de fil EN 10016-1 à -4 
Classe de corrosion 1 min. 5 µm ISO 2081 
Type clou TRS (Trumpet) EN14566 tabel A.1 
Réaction au feu A1 EN13501-1 
Désignation Clou/ EN14566/5µm/TRS/45/2,5 

 

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 
indiquées au point 8. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par 

Ebbe Hornstrup – Manager Technique 

  

30-06-2013 Sunds Denmark 

 

 

Déclaration de performance conformément au règlement (UE) no 305/2011 du 9 mars 2011 




